
Caratteristiche del nastro

Eccellente resistenza alle sbavature per garantire

che l'immagine non sia rovinata nella produzione

Velocità di stampa fino a 152 mm / sec

Applicazioni consigliate

Stampa di dati variabili in oggetti dove si richiede

una stampa metallizzata per metter in evidenza la

qualità e l’immagine del prodotto.

Etichette per il mondo alimentare, la cosmesi e il

farmaceutico

Alta definizione anche nei piccoli caratteri e

stampa grafica

Performance

Film
Film Tickness

Ink Tickness
Ink MeltingPoint  

Print Speed

PET
4.5μm ± 0.5μm

7,5 μm ± 0.5μm  

70°

8 IPS 203MM/S

Tecnologia: FLAT

Stoccaggio

Si consiglia mantenere i rotoli in un ambiente tra i -5° e i  

40° con un tasso di umidità tra il 20 e l’84%

Produzione  

Pasta e  
Dolci

Frutta e  
verdura

Produzione  
Caffè

Produzione  

Pasta e  
Dolci

Frutta e  
verdura

Produzione  
Caffè

Produzione  

Pasta e  
Dolci

Frutta e  
verdura

Produzione  
Caffè

Produzione  

Pasta e  
Dolci

Frutta e  
verdura

Produzione  
Caffè

Farmaceutico Cosmesi

NASTRO COLORATO
IN CERA RESINA
METALLIZZATO

Colori disponibili

Settori di impiego


